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L4080——单片式集成固定电压调节器

概述

L4080是一款 3引脚 TO封装的单片式集成固定电压调节器，典型输出电流 400mA，芯

片封装 TO252-3。该芯片应用于微处理机系统或若干条件下的汽车应用的驱动，它另外具备

限流保护、短路保护和过温保护功能。

输入电压 VI若在（VQ + Vdr）﹤VI﹤42V的范围内则被调节到 VQ，压差 Vdr根据输出电

流大小在 0.3V到 0.5V之间变化。

特性

 输入电压可达 42V
 额定输出电压 5V
 低压差（230mV@ 300mA）
 静态电流 90μA
 钽或陶瓷电容器实现稳定性

 出色的负载和线性调整

 1A典型限流值

 限流保护、短路保护、过温保护

 AEC-Q100认证

 RoHS

应用

 车身控制模块

 汽车电子应用

 工业用品、多芯电池设备等多种应用

典型应用电路

图 1 L4080典型应用电路
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引脚定义

图 2 引脚定义图

表 1 引脚定义

引脚名称 引脚编号 引脚描述

I 1 输入。

GND 2 地：连接到散热片。

Q 3 输出：使用在 10kHz时 CQ ≥ 10uF且 ESR≤ 10Ω的电容连接到地。
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原理框图

图 3 L4080内部模块框图
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最大额定值[1]

I············································································································ -0.3V~42V

Q···········································································································-0.3V~12V

VI-VQ（输入输出压差）············································································· -0.3V~37V

封装热阻[2]

θJA······································································································· 37℃/W

结温···································································································· -40℃~150℃

引线温度（10s焊接）······················································································ 260℃

存储温度范围························································································ -40℃~150℃

ESD[3]

VESD_HBM·····················································································-2000V~+2000V

VESD_CDM························································································-300V~+300V

推荐工作条件[4]

输入电源电压······················································································· VQ + Vdr~42V

环境温度范围························································································ -40℃~125℃
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主要电气参数

（VI = 13.5V，IQ = 10mA，TA = 25℃，除非另有说明，这些值由测试设计或统计相关性保证）

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

输入电压 VI IQ = 0mA，VQ=5V 5.3 42 V

输出电压 VQ

10mA ≤ IQ ≤ 400mA
6.4V ≤ VI ≤ 16V 4.9 5.0 5.1 V

10mA ≤ IQ ≤ 400mA
16V ≤ VI ≤ 42V 5.0 V

线性调整率 ΔVLNR 6.4V ≤ VI ≤ 42V 10 20 mV

负载调整率 ΔVLDR 10mA ≤ IQ ≤ 400mA 10 30 mV

压降 Vdr IQ = 300mA 0.15 0.25 0.35 V

静态电流

Iq1 VI = 12V，空载 90 110 μA

Iq2 VI = 13.5V，IQ = 10mA 90 110 μA

输出电流 IQ VI = 7V，VQ = 5V 0 1 A

输出电流限制 ILIM
VI = 13.5V，

VQ = 0.9*VQ(normal)
0.8 1.0 1.2 A

RMS输出噪声 en VQ ppm Tj = 25℃
10Hz ≤ f ≤ 10kHz

30 ppm

电源抑制比 PSRR f = 120Hz，Vripple = 0.5Vpp 65 dB

输入欠压锁存阈值 VUVLO VI上升 2.5 2.7 2.9 V

欠压锁存迟滞 VUVLO_HYS 0.2 V

[1]超过额定最大范围的应力条件可能对芯片造成永久性损坏，在超过推荐工作条件外的应力条件下运

行时，芯片功能无法得到保障。长时间暴露在额定最大应力条件下可能会影响芯片的可靠性。

[2]θJA是在两层 PCB板上，TA = 25℃的自然对流条件下测量的。

[3]ESD-HBM依照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001标准，ESD-CDM依照 EIA-JEDEC JESD22-C101标准。

[4]不保证器件在其工作条件之外正运行。
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典型特性

（典型应用电路，TA=25℃）

电源启动

（VI=12V；VQ=5V；IQ=504mA）

电源关断

（VI=12V；VQ=5V；IQ=504mA）

负载瞬态响应

（VI=8V；VQ=5V；IQ：0mA~500mA）

负载瞬态响应

（VI=8V；VQ=5V；IQ：500mA~0mA）

短路保护

（VI=13.5V；VQ=5V；IQ：0.1mA~短路）

短路恢复

（VI=13.5V；VQ=5V；IQ：短路~0.1mA）

http://www.michip.cn2/21Rev.2.02025-4-27


深圳市麦积电子科技有限公司 L4080

http: //www.michip.cn Rev 4.0 2025-8-47 / 10

过温保护

（VI=13.5V；VQ=5V；IQ=1A）

静态电流 Iq VS输出电流 IQ
（VI=13.5V）

压差 Vdr VS输出电流 IQ
（VI=13.5V，空载 VQ=4.99V）

输出电压 VQ VS输入电压 VI

（Rload=25Ω水泥电阻）
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应用信息

输入电容 CI

建议输入端设置一个 100nF~470nF的陶瓷电容器，可以有效滤除线路上的高频干扰，同

时建议输入端设置一个 10uF~470uF的电解电容器作为输入缓冲器，可以平滑输入的高能脉冲。

该输入电容必须靠近器件放置，以最大限度地降低输入噪声。

输出电容 CQ

输出电容对线性电压调节器的稳定性是必不可少，根据应用条件不一样可以选择大于

10uF的电解电容器或者贴片电容器。输出电容尽可能靠近芯片引脚。

输入电阻和二极管

调节器输入端可选择 1~2Ω的电阻，同时接上肖特基二极管可防止电源线和地反接，同时

也可防止反向电流的出现，如下电瞬间电流从输出端流回到电源。

过流和短路保护

该器件具有过流和短路保护功能。电流限制电路将输出电流调节到其限制阈值，以保护

IC免受损坏。在过流或短路条件下，IC的功率损耗相对较高，并且可能会触发热保护。

散热注意事项

L4080可在常温下提供最高达 1A的电流。但是，在较高的环境温度下，最大输出电流必

须降额。在所有可能的条件下，结温必须在工作条件下规定的范围内。功耗可以根据输出电

流和稳压器两端的压降来计算：

PD = (VIN-VOUT)×IOUT+VIN×IGND
任何一组条件下的最终工作结温可通过以下公式估算：

PD(MAX) = (TJ(MAX)-TA)/θJA
式中 TJ(MAX)是芯片的最高结温，TA是最高环境温度。
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封装信息

TO252-3封装外形图
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订购信息

型 号 封 装 最小包装

L4080 TO252-3 2500/Tape & Reel
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